
四、设计构思

1、规划背景

随着中国经济发展和人民生活质量的提高，玄武山旅游区的游

客数量越来越多，做为国家4A级经典及当地范围著名的宗教朝拜

地，升级景区内的配套设施提高玄武山旅游区的吸引力。

2、规划原则

本着高标准高起点思路，全面提升旅游区建筑品质，美化环境

的原则，该地块将建设成为环境优美，兼具观光游览和展览的多功

能建筑。

1）充分体现玄武山旅游区的特色，使之成为一处好的景观。结

合周边安置地的现状条件，外观设计上以玄武山内已建成的仿古中

式建筑风格为主，协调旅游区内的视觉一致同时建筑以节能绿色为

理念，达到符合国家节能持的要求。

2）贯彻生态原则、便利原则与效益原则、力求形成一个具有幽

雅环境、视野开阔的游览空间。

3、设计思路

本设计尊重场地地形、地貌特点，充分利用现有景观资源、环

境品质，导入城市设计的方法和手段，创造有特色的空间布局，总

体上应体现生态、人居和现代技术文明的和谐共生关系。

1）尽可能的保护原场地地形、地貌特点，有利于减少投资和保

护生态。

2）项目位置周边保留原视野开阔的广场和公园绿地，营造出优

美环境而又能达到充分利用土地的目的。
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3）自然尽自然。让建筑物与旅游区内的历史气息和谐融洽，体

现历史年代感。按照用地空间布局安排展览区和游览区，布置形成

相对完整的用地功能空间，既提升了游览乐趣又利于特色文物的展

览组织和集中管理。

4、交通组织

本方案使用旅游区内现有交通道路及停车设施，无需单独设

计。

5、立面设计

建筑物外观采用仿古中式建筑风格，屋顶为绿色重檐屋顶，外

墙为青砖为主，太阳辐射吸收系数小，达到节能减排、绿色建筑的

要求，

6、消防设计

本方案用地地块面积较小，本项目建筑西侧与旅游区内部8米宽

机动车道路相邻接，新建建筑消防高度不超过10米，与周边各建筑

间距≥3.5m均符合《建筑设计防火规范》要求。

用地红线

项目 计量单位 数量 备注

用地面积 ㎡ 3156.60

总建筑面积 ㎡ 710.00

计算容积率总建筑面积 ㎡ 710.00

其中
休息室建筑 ㎡ 530.00

游廊 ㎡ 180.00

容积率 0.22

本项目建筑占地面积 ㎡ 885.00

总建筑密度 28.04%

总绿地面积 ㎡ 1749.60

绿地率 55.43%

本项目建筑最高层数 层 2

本项目建筑主体高度 m 10.30

八、设计要点

总平面图

主要经济技术指标

项目地块东临现状商业街临街商铺建筑（2层），南北面为广

场，西面为玄武山旅游区8米宽内部机动车道路。

规划建筑东面最窄处距离红线4米，西面最窄处距离红线4米。

南北距离红线≥4米。

本规划建设游廊及中间休息室建筑，本项目一次性建设完成。
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本项目外观设计，风格采用旅游区内统一的仿古中式风格。保

持与玄武山现有建筑物的风格和谐统一。

外墙贴砖，屋面瓦片，圆柱油漆，采用园内现有建筑相同的建

筑材料，即体现了中国传统建筑的威严，同时与玄武山内建筑主题

风格和谐统一，浑然一体。

外观设计协调分析

现有书画院建筑外观

现有斋菜馆建筑外观 现有管理处建筑外观

本项目建筑

商业街商铺

南
园
路

本项目落成后外观协调效果图

绿色琉璃瓦
采用与旅游区内现有
建筑一致的绿色琉璃
瓦屋顶，保持外观统
一性。

红色立柱
沿用区内大量采用的
走廊红色立柱。

浅黄色外墙砖
工字铺浅黄色外墙
砖，保持与区内其他
建筑外观延续性。



五、规划设计性说明

1、功能布局

本项目所属规划用地性质为公园用地，总用地面积为37763平

方米，配套设施用地面积不超过总用地的7%，现状建筑密度约为

13.6%，绿化率约为49.9%。新增本项目建筑后建筑密度约为

13.7%，绿化率约为49.8%。

本项目属于旅游区内建筑项目，与《陆丰市碣石玄武山旅游发

展总体规划》内的项目布局规划相符，单体建筑的空间设计满足其

使用功能的要求。

项目 计量单位 数量 备注

规划总用地面积 ㎡ 37763

总建筑面积 ㎡ 5946

计算容积率总建筑面积 ㎡ 5946

其中

商业街 ㎡ 1875

四美亭 ㎡ 29

斋菜馆 ㎡ 2000

客堂 ㎡ 1270

碑廊（本项目） ㎡ 772

容积率 0.16

本项目建筑占地面积 ㎡ 885

总建筑密度 13.62%

总绿地面积 ㎡ 18826

绿地率 49.84%

本项目建筑最高层数 层 2

本项目建筑主体高度 m 10

本项目地块主要经济指标表
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2、公共空间和配套设施

1）本项目除了满足建筑红线的限定外，建筑与现有建筑及周边

设施的间距均控制在≥3.5米。

2）本项目建筑立面处理美观，与周边区域的建筑布局、风格、

颜色相协调。

3）本项目所属地块已有完善的供水、排水、排污设施，本项目

供水、排水、排污均就近接驳地块旅游区内现有管网设施。

4）本项目电力及网络就近接入旅游区内现有线网。

5）本方案结合现状地貌，结合周边道路、绿地、广场等综合考

虑，相互映衬，形成良好的游览观光环境。

3、交通组织

本方案使用旅游区内现有交通道路及停车设施，无需单独设

计。

4、竖向设计

本项目竖向设计尊重原地形地貌，基地的地坪标高与周边现状

建筑合理衔接。玄武山旅游区最高点为福星塔，高18.米，基地标

高为50.68，本项目基地标高为23.80，设计建筑高度为10米，不会

对玄武山旅游区周边天际线景观造成遮挡。

变
坡
线

变
坡
线

变坡线

竖向规划图

人行出入口

主建筑

游廊

图例：

功能分析
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2、公共空间和配套设施
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5、消防设计

1）本方案建筑与现有建筑的间距符合《建筑设计防火规范》

(GB 50016--2014)2018版的要求。

2）本方案建筑耐火等级为二级。

3）本次拟建建筑占地面积885平方米，二层框架结构，东面外

墙为不开门窗防火墙，与东侧商业街建筑消防间距≥3.5米，满足

《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)2018版第5.2.2条规定。

项目消防规划平面图
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景观节点

绿化带

图例：

景观分析图

现
状

道
路

消防车动线

消防回车场

图例：

消防分析图
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消防分析单体图

消防车动线

消防回车场

图例：

游廊 游廊

二层平面图

一层平面图

疏散出口

疏散楼梯

图例：
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